
Montageanleitung K+S Differnetialschutz 

Differentialschutz Deckel K+S Stahl geschweißt Dana 30, 35, 44 Jeep BJ 1974-2017 Skidplate 
Achsschutz

Schritt 1: Entfernen Sie die unteren fünf Schrauben von der Differentialabdeckung

Schritt 2: Setzen Sie den Schutz auf das Differential und richten Sie die Montagelöcher aus

Schritt 3: Installieren Sie den  Differentialschutz wieder mit den Verschlussschrauben.

Schritt 4: Drehen Sie die Differential Schrauben auf 17-19 ft. Lbs.

Hinweis: Es kann notwendig sein, die OE-Differentialabdeckung zu entfernen und sie beim 
Anbringen der Differential-Schutz mit dem Achsgehäuse wieder zu verschließen. Das Entfernen 
der unteren Schrauben kann zu einem Leck in der Dichtung führen. Bitte verwenden Sie eine neue 
Deckeldichtung oder Silicondichtung.

Hinweis: Differentialschutz für Sperre K+S Vaccuum Locker Dana 35 sind 
Anpassungsarbeiten notwendig
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Hinweis: Differentialschutz für Differential Sperre K+S Vaccuum Locker Dana 35 sind 
Anpassungsarbeiten notwendig.
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oben Schleifarbeiten am Deckel Differential Sperre K+S Vaccuum Locker

oben Schleifarbeiten am Deckel Sperre K+S Vaccuum Locker
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unten Schleifarbeiten am Deckel Sperre K+S Vaccuum Locker
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Montagebeispielbilder mit Sperre K+S Vaccuum Locker
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